Las tecnologias habilitadoras

La provision de los servicios del Hogar Digital requiere multiples tecnologias que posibiliten al usuario la
utilizacion de los mismos.

Este capitulo realiza, en primer lugar, un repaso de los requisitos que deben cumplir las tecnologias con
el objetivo de lograr el hogar permanentemente conectado. A continuacion se detallan las distintas tec-
nologias disponibles, tanto las empleadas en el interior del hogar como las que permiten el acceso
a/desde el hogar.

También se describe otro elemento clave en el Hogar Digital como es la Pasarela Residencial, que posibi-
lita la conexion entre las redes externas y las que hay en el interior del hogar. Tras un breve repaso de los
principales estdndares y una descripcion de las funcionalidades asociadas a las tres subredes domeésticas
definidas en el hogar, se concluye con una seccion dedicada a los terminales, elementos de importancia
creciente considerando el desplazamiento de la “inteligencia” desde la red hacia los terminales, lo cual
incrementa la importancia que juegan éstos en el desarrollo del negocio.

6.1 EL HOGAR PERMANENTEMENTE CONECTADO

El desarrollo masivo de los accesos de Banda Ancha esta haciendo posible la conexion permanente del
Hogary la transformacién del consumo y de la forma de vida hacia el mundo “on-line”.

El nivel de consumo de servicios digitales y el grado de equipamiento digital en el Hogar es actual-
mente muy significativo. Para su desarrollo debe existir una estrecha relacion entre las tecnologias de
acceso y las que se utilizan dentro del hogar, siendo necesario definir una estrategia de despliegue al
respecto.

El desarrollo de las comunicaciones de banda ancha y la oferta de servicios asociados, junto con la
materializacion del concepto de Hogar Digital, hacen que las redes domésticas empiecen a cobrar
importancia en el nuevo escenario de negocio. Estas redes, conectadas al exterior mediante accesos de
banda ancha con el uso de tecnologias y equipos apropiados, permiten la interconexion de todos los
elementos que se encuentran en los hogares y que, actualmente, operan de manera aislada sin ningun
tipo de interaccion entre ellos.

La existencia de estas redes permitira la prestacion de nuevos servicios residenciales de alto valor ana-
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dido, que aportaran valor a todos agentes involucrados en la vivienda (desde el promotor al proveedor
de servicios).

Sin embargo, para su adecuado desarrollo, se deben exigir ciertas condiciones a las tecnologias que se
emplearan en los equipos que se instalaran en el hogar. Los principales requisitos son:

O Banda Ancha. La tecnologia, tanto del interior del hogar como la que conecta éste con el exterior,
debe ser capaz de proporcionar un elevado ancho de banda (velocidad de transferencia de la infor-
macion) en los dos sentidos de la comunicacién, a saber, sentido Red->Usuario (también conocido
como downstream, o sentido descendente) y sentido Usuario->Red (upstream, o sentido ascenden-
te).

La diferenciacion de estos dos sentidos, hace que se distinga entre tecnologias asimétricas, es decir,
la capacidad de transferencia de informacion en un sentido es distinta a |a del otro; y tecnologias
simétricas, aquellas en las que ambos sentidos de transmision cuentan con las mismas capacida-
des de transferencia de informacion.

Un aspecto a tener en cuenta con las tecnologias que se desplieguen en el hogar, es si la capacidad
que ofrecen es dedicada (todo el ancho de banda disponible para el usuario) o compartida (el ancho
de banda se reparte entre varios usuarios). En este Ultimo caso a medida que aumente el nimero
de usuarios que acceden al recurso disminuyen las prestaciones que obtienen. En casos extremos,
como por ejemplo muchos usuarios compartiendo un unico enlace, se puede dar la situacion de
que un tecnologia, inicialmente categorizada como de banda ancha, pase a ser de banda estrecha
e, incluso en situaciones extremas, deje de prestar los servicios que ofrecia.

Finalmente, conviene indicar que dentro del concepto de Banda Ancha no solo se considera la velo-
cidad de transferencia (superior a 128 Kbps en sentido ascendente, y 256 Kbps en sentido descen-
dente) sino también aspectos tales como calidad de servicio (QoS, Quality of Service), retardo, laten-
cia, etc. que impactan directamente en la percepcion que el usuario pueda tener del servicio que
recibe.

O Conectividad Permanente, también conocido como “always-on”. Mediante esta posibilidad tecno-
légica, no es necesario establecer una llamada (al estilo tradicional) para efectuar una conexion a
una red (como p.e. Internet) o servicio externo. Igualmente, y si los permisos de seguridad lo per-
miten, es posible que agentes externos al hogar (como por ejemplo personas, aplicaciones, siste-
mas, etc.) puedan acceder a funcionalidades del interior del hogar, posibilitando el desarrollo de
NUEevos Servicios.

La importancia de esta conectividad permanente es, incluso, superior a la capacidad de transferen-
cia de informacion, ya que en el caso de algunos servicios la cantidad de informacion intercambia-
da no es mucha, aunque si durante muchos intervalos de tiempo y corta duracion.

[ 'wi (5]} O Movilidad y Ubicuidad. En el interior del hogar puede darse el caso de necesitar tecnologias que
posibiliten al usuario desplazarse sin “estar atado por un cable” mientras continua utilizando los
servicios residenciales. En este caso existen multitud de soluciones tecnologicas, como por ejemplo
DECT (Digital Enhanced Cordless Telephony) para la telefonia fija inaldambrica. En la actualidad el
principal exponente en redes inalambricas viene marcado por las tecnologias Wi-Fil (Wireless
Fidelity), término que genéricamente se emplea para referirse al amplio abanico se soluciones de

1 La Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), propietaria de la marca registrada Wi-Fi (ver http://www.wi-fi.org)
generalmente emplea el término Wi-Fi para referirse al estandar [EEE 802.11b y con Wi-Fis indican IEEE 802.1a.



redes de area local inalambricas (WLAN Wireless Local Area Network). En cuanto a la ubicuidad, es
decir, permitir el acceso a cualquier servicio desde cualquier sitio con cualquier terminal, se logra,
principalmente, mediante el empleo del protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) que sirve de
nexo de unidn entre los servicios y las tecnologias.

Seguridad. La creciente dependencia de los usuarios con los servicios de telecomunicaciones hace
que cobre cada vez mas importancia la disponibilidad de los mismos. Por otra parte, al haber
aumentado la cantidad de datos sensibles de usuarios domésticos y companias que se intercam-
bian por medios electronicos, se necesitan tecnologias que permitan proteger la informacién inter-
cambiada de intercepciones, falsificaciones o interferencias. Un modelo de red abierto, como el de
Internet, favorece la posibilidad de que alguien con suficiente conocimiento y una conectividad
adecuada pueda realizar un ataque, a diferencia de lo que sucedia en las redes tradicionales. Por
tanto, las tecnologias a usar deben permitir, o al menos facilitar, tanto la disponibilidad de los ser-
vicios como la protecciéon de la informacién que se almacena y/o intercambia por medios electro-
nicos.

Independientes con respecto a los servicios. Es importante que una tecnologia no se restrinja a la
provision de un (o unos) servicio concreto. Esto motivaria que el catalogo de servicios estuviera con-

dicionado por la opcion tecnolégica escogida, las posibilidades de ampliacion futuras.

Una vez descritos los principales
requerimientos a exigir a las tecno-
logias de acceso, a continuacion se
describiran las principales opcio-
nes disponibles ya o a corto-medio
plazo. Pero antes conviene distin-
guir los posibles ambitos de aplica-
cion, en funcién del tramo en el
que se situan. Se distinguen, por
tanto, dos posibilidades:

O Redes de acceso

O Redes domésticas

La pasarela residencial actia como
nexo entre estos dos “mundos”, y

dada su importancia, se trata en un
apartado diferente (ver seccidn

Internet

Otras Redes

RED DE ACCESO

REDES DOMESTICAS

Acceso a/desde el

> < >

Acceso en el

hogar interior del hogar
(tres subredes)

NV

Pasarela
Residencial

6.5.La pasarela residencial). Por Gltimo, para cada tramo, las tecnologias pueden hacer uso de medios
de transmision guiados (pares de cobre, cable, fibra dptica, etc.) o emplear el aire como canal de comu-

nicacion (tecnologias sin hilos?).

Tal y como se vera en los siguientes apartados, existen multitud de opciones tecnolégicas para pro-
porcionar conectividad en el acceso, con distintas prestaciones, costes, condicionantes para el desplie-
gue, etc. Sin embargo, algunas de ellas cumplen, en mejor medida, los requisitos tecnologicos descri-
tos anteriormente a la vez que permiten ofrecer mejor los nuevos servicios. En la siguiente matriz se

2 Verdetalles en el apartado 6.2.2 Tecnologias con conectividad permanente sin hilos

Las tecnologias habilitadoras

Figura 6.1:

Elementos que intervienen en la
comunicacién ADSL.
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Figura 6.2:

Comparacién cualitativa de
algunas tecnologfas de acceso.
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expresa, de manera cualitativa, la idoneidad de algunas tecnologias con respecto a parametros no tec-
nologicos.
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6.2 TECNOLOGIAS DE ACCESO

En este apartado se describen las principales tecnologias, ya disponibles o con una disponibilidad a
corto-medio plazo, que proporcionen acceso de banda ancha desde el hogar al exterior, facilitando la
conectividad con otras redes (tanto de voz como de datos).

En estos momentos las tecnologias de banda ancha con mayor despliegue son el ADSL Yy el cable. La
penetracién en el mercado de estas tecnologias difiere muchos por paises, tanto en Europa como glo-
balmente. Mientras que en EEUU. las operadoras de cable muestran elevados indices de penetracion
en el mercado, en Europa la tecnologia ADSL supera al cable. El punto de referencia en afios preceden-
tes (2001, 2002) en lo que a tecnologia ADSL se refiere es Corea debido a la alta penetracion (a fecha
de Febrero de 2003, hay? 10.161.469 usuarios de banda ancha, lo que supone una penetracion del 54,5%
del total de los hogares y negocios) en el mercado que han conseguido gracias a la apuesta decidida
por la banda ancha, en especial por las tecnologias DSL.

3 Fuente: Goldman Sachs. South Korea Telecom. Services: CLECs. Hanaro Telecom. Abril 2003



6.2.1 Tecnologias con conexion permanente cableada

Estas tecnologias emplean un medio de transmision guiado, por cuyo interior viaja la informacién, por
ejemplo los pares de cobre, el cable coaxial, la fibra éptica, las lineas eléctricas, etc.

Una ventaja comun a todos estos medios es que si se quiere acceder a la informacién que por ellos cir-
cula es necesario “pincharlos”, lo cual no siempre es posible (especialmente en el caso de la fibra opti-
ca), haciendo que aumente la seguridad de los datos transmitidos (frente a las soluciones sin hilos).

A continuacion se describen, brevemente, |as principales opciones tecnologicas que emplean sistemas
de transmision guiados (cables).

6.2.1.1 La linea de cliente digital (DSL)

Las tecnologias de Linea de Cliente Digital (DSL, Digital Subscriber Line) son aquellas que consiguen
ofrecer altas velocidades de transmision, en ambos sentidos, a la vez que se mantiene el servicio de voz
tradicional, mediante el tratamiento digital de las senales que se envian por el par de cobre y el mejor
aprovechamiento de toda la capacidad disponible en el medio de transmision.

De hecho es ésta una de las principales aportaciones al negocio de los operadores de telecomunica-
cion de las tecnologias DSL, ya que permiten manejar la voz y los datos de forma separada®. De este
modo, la voz sigue su camino tradicional, es decir, es procesada por una red de conmutacion de circui-
tos, disefiada y dimensionada para tal efecto, mientras que los datos son encaminados a una red espe-
cifica de conmutacion de paquetes que permite procesar la informacién de manera mas eficiente.

ADSL (Asymmetric DSL, Linea de Cliente Digital Asimétrica) es una de las multiples variantes que inter-
vienen dentro de las tecnologias xDSL. Su principal caracteristica es que es una tecnologia maduray
respaldada por los principales organismos de normalizacion. La tecnologia de ADSL se encuentra ple-
namente consolidada en los paises europeos, y en Espana en particular gracias, especialmente, al
esfuerzo inversor de Telefonica en este sentido.

Se trata de una tecnologia de banda ancha sobre el par de cobre tradicional®, en el que toda la capaci-
dad disponible en el mismo es dedicada al cliente, ofreciendo un acceso asimétrico (con mayor capa-
cidad en el enlace central-cliente que en el inverso) con calidad de servicio asegurada. Ademas, ofrece
la facilidad de conexion permanente (always-on) siendo independiente de los servicios que sobre ella
se comercializan, siendo los principales servicios que permite los siguientes:

O Voz+Datos en un par de cobre (por la misma linea telefénica)

O Acceso IP a alta velocidad, lo cual posibilita servicios como:

o Acceso a Internet de alta velocidad

4 Para poder realizar esta separacion entre el trafico de voz y el de datos es necesario incorporar nuevos elementos en
la red del operador, son los denominados divisores o splitters.

5 Telefénica invirtié en estos conceptos durante el 2002 el 45,7% de su presupuesto total. Fuente: Telefénica de Espana.

6 La oferta oscila desde los 256 kbit/s hasta los 2 Mbit/s en sentido descendente y desde los 128 kbit/s a los 512 kbit/s
en sentido ascendente. Estos anchos de banda permiten ofrecer servicios como el envio de video en tiempo real o la
videoconferencia.

Las tecnologias habilitadoras
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Figura 6.3:

Elementos que intervienen en la
comunicacién ADSL.

Otro servicio que se contempla es el de la provision de video, con tendencia a ser interactivo. También
aparecen otras aplicaciones como cine bajo demanda y otros tipos de video bajo demanda como vide-
ojuegos con multiples jugadores asociados a experiencias mas rapidas, intensas y reales, programas de
TV o aplicaciones de extraccion de informacién en forma de video (impensables con otras tecnologias
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o
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Otro aspecto a considerar en la tecnologia ADSL es la facilidad de instalacion, existiendo opciones del
tipo “Plug&Play” donde el cliente simplemente debe conectar el médem ADSL a la roseta telefénica y
a su ordenador.

6.2.1.2 Acceso a través de red hibrida de fibra 6ptica y cable coaxial (HFC)

Las redes’ HFC (Hybrid Fibre Coaxial) estan concebidas basicamente para proporcionar servicios de dis-
tribucion de television. La caracteristica que define a estas redes es que la capacidad que ofrece a los
usuarios es compartida entre todos los que clientes y que su transmision es predominantemente uni-
direccional: desde una cabecera se difunden canales de television a una gran cantidad de usuarios.

Sin embargo, desde la segunda mitad de la década de 1990, los operadores las utilizan también para
ofrecer a los clientes acceso a Internet de alta velocidad (256 Kbit/s, tipicamente). Ello requiere la trans-
mision de senales digitales con contenidos IP en los sentidos descendente y ascendente. Para el senti-
do descendente se utilizan hasta 30 portadoras (canales), mientras que para el ascendente, de menor
velocidad, es necesario incorporar en las redes un canal de retorno.

En la Figura 6.4 se muestra,a modo de ejemplo, el esquema general de estas redes, que admite varian-
tes.

LOCAL

e O
O_O_Te/

e

l'/\/

RED de
TRANSPORTE (JDS) —

(TV-CONTRIBUCION
GIGA COM, etc.) X
Coaxial
S| INTERNET | o o
q |

RED RED RED de DISPERSION
TRONCAL DISTRIBUCION

TCR: Terminal de Cabecera de Red CATV

TCL: CATV Terminal de Central Local
TROBA: Terminacién de Red Optica de Banda Ancha
CPS: Centro Proveedor de Servicios

7 Aestas redes se las sigue denominando en algunas publicaciones "redes de cable", debido a su origen en la distribu-
cion por cable, aunque, en general, el cable coaxial se incorpora Ginicamente en la acometida.

Las tecnologias habilitadoras

Figura 6.4:

Red de acceso hibrida fibra
coaxial (HFC).
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Figura 6.5:

Estructura acceso red eléctrica.

Tabla 6.1:

Numero de clientes por
transformador.

6.2.1.3 Acceso a través de la red eléctrica (PLC)

La tecnologia de transmision de datos por red eléctrica (PLC PowerlLine Communications) permite
enviar informacion por los cables (ya existentes) de la red eléctrica. Para ello es necesario digitalizar la
informacion a transmitir y adaptarla al medio de transmisidn, es decir, los cables eléctricos.

Una caracteristica de la tecnologia
PLC es que todos los domicilios
conectados al concentrador com-
parten el mismo canal de comuni-
caciones, por lo que en PLC el
20000 V | f/ ) ma v ancho de banda es compartido

_ entre los usuarios que comparten
el transformador. Las velocidades
maximas por usuario estan entre
los 100 Kbps y los 200 Kbps (se
puede considerar como una tecno-
logia de banda estrecha). En la
Tabla 6.1 es muestra el numero

Transformador

Modem PLC

Teléfono Internet

medio de usuarios que comparten un transformador.

En Europa cada nodo agrupa entre 200 y 300 casas que comparten el
ancho de banda. Cada aparato conectado a la red es controlado por una

STeE 200-300 direccion IP individual.
EEUU 5-20
: Por dltimo resaltar la problematica regulatoria que presenta esta tec-
China 200-300 . o o
nologia en cuanto al cumplimiento de las normas de compatibilidad
Sl >10 electromagnética. Los limites regulados de contaminacién electromag-

nética hacen que las prestaciones de estos sistemas puedan llegar a
ser aun menores.

6.2.1.4 Otras opciones tecnolégicas de acceso a medio plazo

El abanico de soluciones tecnolodgicas de banda ancha para la red de acceso no se restringe a las ante-
riores siendo la oferta actual muy alta. Bien es cierto que estas alternativas en la mayoria de los casos
se emplean para pequenos nichos de mercado por lo que no esta, de momento, garantizada su viabili-
dad para despliegues de alcance masivo (por ejemplo a toda la poblacién de una nacién).

En otras ocasiones estas nuevas tecnologias se encuentran en su fase inicial de desarrollo (pruebas en
laboratorio o pruebas de campo con muy pocos usuarios). Estas tecnologias muestran las nuevas posi-
bilidades pero, para su uso a nivel comercial, requieren aun de considerables mejoras.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es importante conocer que dichas tecnologias existen y que nue-
vas prestaciones ofrecen pues ese conocimiento ayuda a ir preparando el terreno para el desarrollo y
despliegue de nuevos servicios. Las principales tecnologias que se preven disponibles a medio y largo
plazo son:

O Tecnologias DSL:



o ADSL+ (también conocido como Fast ADSLy ADSL2)

o VDSL (Very High bit rate Digital Subscriber Line) es la tecnologia DSL con la que se consiguen las

mayores velocidades, pudiendo alcanzar hasta los 52 Mbps.

O Acceso con fibra éptica y Ethernet (FTTx/xEthernet)

6.2.2 Tecnologias con conectividad permanente sin hilos

Las soluciones sin hilos (wireless) conectan a los clientes a la red utilizando transmisores y receptores
radio, es decir, usando el espectro radioeléctrico en lugar del par de cobre (o cualquiera de las otras

alternativas). Esta substitucion presenta una serie de ventajas importantes.

O Reduccion de los costes de despliegue.

O Reduccién de las molestias a la comunidad y la facilidad con la que pueden realizarse nuevas ins-

talaciones.

O Despliegue gradual conforme a las necesidades de los clientes. Por tanto no es preciso realizar unas

inversiones iniciales® muy altas, independientemente del trafico por cliente.

O Por ultimo, los sistemas de radio son mas faciles de proteger del vandalismo o de los robos; aspec-

to este Ultimo importante en algunos paises en vias de desarrollo:

Finalmente conviene resaltar la tendencia hacia la complementariedad de las tecnologias celulares
(largo alcance y movilidad del terminal) y las inalambricas (corto alcance y movilidad restringida). La

Figura 6.6 esquematiza este proceso:
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8 Enunsistema radio, el coste del sistema es, descontando la estacion central, proporcional directamente al numero de
clientes, al contrario de lo que ocurre con un sistema de cobre o fibra que es preciso realizar grandes desembolsos

para llevar la fibra (o el cable) hasta la zona donde se encuentran.

Las tecnologias habilitadoras |

Figura 6.6:

Ejemplo de complementariedad
entre las tecnologfas celulares e
inaldmbricas.
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Figura 6.7:

Elementos del sistema de acceso
inaldmbrico fijo.
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A continuacién se describen las distintas opciones tecnolégicas que no requieren hilos, clasificadas

como:
O Acceso inalambrico
O Acceso celular

O Acceso Satélite

6.2.2.1 Acceso Inalambrico

El esquema de funcionamiento es similar al de las comunicaciones celulares, con la salvedad de que el
terminal del usuario no es un dispositivo movil, estando la antena receptora en una ubicacién fija (tipi-

A NG

A Emplazamiento
RT Estacién Base

Radio de DBS
cobertura \ _/

Acceso a red
de datos

SN

=== Usuario

— Empresa

Elementos de red en
la parte del usuario

> Punto de Acceso a
) red de datos

Red de Datos
ATM-IP-...

RBS: Radio Base Station

RT: Radio Termination

DBS: Digital Base Station

NT: Network Termination

SAl: Sistema de Alimentacién Ininterrumpido

camente en la parte superior de los
edificios). Estos sistemas son cono-
cidos por las siglas inglesas WLL
(Wireless Local Loop).

Las bandas de frecuencia a la que
funcionan estos sistemas depen-
den de diversos factores como son
los aspectos regulatorios, asigna-
cion de frecuencias de cada pais,
etc. Los elementos que conforman,
de manera genérica, estos siste-
mas son los representados en la
Figura 6.7.

Las principales tecnologias de acceso inaldmbrico fijo (matizando podemos resaltar “de largo alcance”)
vienen representadas por las tecnologias xMDS. Una breve descripcion de las dos principales variantes

es la siguiente:

O LMDS (Local Multipoint Distri-bution Service(s))

Esta tecnologia permite, en un radio limitado (aproximadamente 4 km), transmitir informacion a
alta velocidad desde un punto (la estacion base) a muchos puntos (los clientes) y viceversa.
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Utiliza bandas de alta frecuencia cuyo uso esta regulado y requiere el pago de la correspondiente
licencia. Sus principales desventajas son las siguientes:

o Disminuye las prestaciones por efecto de la Iluvia

o El ancho de banda es compartido por los usuarios, por tanto las prestaciones disminuyen a
medida que aumenta el numero de usuarios

o Serequiere vision directa entre las antenas para efectuar la transmision de datos.
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service(s)).

El funcionamiento de esta tecnologia es muy similar a la anterior, teniendo ambas las mismas des-
ventajas. Las principales diferencias son:

o Utiliza una banda de frecuencia mas baja, aunque también esta regulada.

o Ladistancia entre la estacion base y los clientes puede ser mayor (> 10 km)

Las tecnologias xMDS deben superar la restriccion motivada por la necesidad de disponer vision direc-
ta (LoS, Line-of-Sight) entre antenas para tener verdaderamente impacto en el mercado. Las soluciones
a este condicionante, en estos momentos, se encuentran en una fase inicial de desarrollo.

Otras tecnologias como Wireless IP (mejora particular de MMDS) o la transmisién 6ptica inalambrica,
también conocida como FSO (Free Space Optics) no se detallan en este libro debido a su caracter inci-
piente.

Por Gltimo es conveniente resaltar una variante de las de las tecnologias de redes de area local ina-
lambricas (WLAN Wireless LAN), que se detallan mas adelante en el apartado de redes domésticas.

Estos sistemas, originalmente concebidos para redes de poca extension, pueden, al menos en princi-
pio, utilizarse también como alternativa de acceso de banda ancha superando el alcance inicial de un
maximo de 100m en condiciones muy favorables. Para ello se emplean mejores antenas que las que se
instalan en las dependencias de los clientes residenciales y empresariales.

El funcionamiento de las tecnologias WLAN es muy similar a LMDS, a saber, transmision de datos ina-
lambrica punto-multipunto. Las principales diferencias son:

O

Uso de una banda de frecuencia inferior, conocida como banda ICM?.
Corto Alcance (como maximo 100 metros)
Uso del protocolo Ethernet en vez de ATM que es el que se usa en los sitemas xMDS

También pueden ser importantes las son las interferencias, derivadas del hecho de utilizar una
banda no regulada.

Banda ICM (Industrial Cientifica y Médica) Porcién del espectro radioeléctrico de libre uso para facilitar la investiga-
cion.
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6.2.2.2 Acceso Celular

GPRS

Global Packet Radio Service es una evolucion de la actual red GSM que no conlleva grandes inversiones
y reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este motivo GPRS tiene, desde sus inicios,
la misma cobertura que la actual red GSM.

GPRS es una tecnologia que complementa las caracteristicas de GSM:

O Velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps

O Conexion permanente (always-on). Tiempo de establecimiento de conexién inferior al segundo.

O Pago por cantidad de informacién transmitida, no por tiempo de conexién.

m]

Incorpora la comunicacién en modo paquete, esto es, se adapta facilmente a los protocolos de
comunicacion de datos empleados en Internet.

El uso de los terminales GPRS como modem inalambrico tiene una aplicacion inmediata y evidente:
proveer de conectividad (inaldmbricas) de alta velocidad a redes de datos a ordenadores portatiles,
PDAs, etc.

GPRS ha permitido el desarrollo y comercializacién de servicios méviles avanzados (como la mensaje-
ria mévil multimedia) que serviran de punto de partida a la siguiente generacion de las tecnologias
celulares, UMTS.

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)

Para responder a problemas como el aumento de la capacidad en el transporte de datos y el diseno de
una interfaz radio mas eficiente, se propuso el desarrollo del sistema UMTS.

UMTS requiere una nueva tecnologia de radio (grandes inversiones en infraestructuras), una red de
mayor capacidad (debido a que las velocidades de transferencia varian de 384 Kbps a 2 Mbps) y nuevos
terminales. Estos factores, junto con otros'® como por ejemplo la ausencia comercial de terminales 3G,
son los que han ocasionado el retraso del despliegue de esta solucién favoreciendo la adopcién y uso
de GPRS. Ambas tecnologias no son excluyentes entre si, de hecho una propuesta de uso complemen-
tario por parte de las operadoras consiste en ofrecer UMTS en los nlcleos urbanos y dejar el GPRS para
el resto de zonas (carreteras, grandes areas rurales, etc).

6.2.2.3 Acceso a través de Satélite

El satélite ha sido el medio de comunicacion mas adecuado para proporcionar soluciones globales y
dar acceso, con relativamente poca infraestructura, a todos los lugares de la Tierrall,

10 El endeudamiento de las operadoras de telecomunicaciones méviles por los elevados desembolsos que han tenido
que afrontar para adquirir las licencias concedidas mediante el procedimiento de subasta en Europa ha repercutido
negativamente en las empresas del sector (y en el propio sector).

11 Bastan sélo tres satélites colocados en orbita geoestacionaria (a unos 36.000 km de la Tierra) para dar cobertura glo-
bal exceptuando las zonas polares.



Sin embargo, presenta una serie de problemas que han resultado en que su contribucion al negocio de
comunicaciones bidireccionales pueda considerarse, en este momento, de “nicho”.

El satélite ha tenido un gran éxito en su aplicacion a la distribucion de TV. En este momento, las solu-
ciones DTH (Direct To Home), también conocidas como plataformas digitales, tienen una gran cuota de
mercado y son la principal fuente de financiacién de los nuevos sistemas. Las soluciones DTH se encar-
gan de efectuar la difusién en formato digital de contenido de entretenimiento (video, audio y datos)
a los hogares. Para ello es necesario disponer de una antena en el hogar (o en la comunidad) y un
receptor que interprete esos contenidos, el descodificador o Set-Top-Box.

Otras aplicaciones de satélite de comunicaciones son los sistemas VSAT (Very Small Aperture Terminal)
y la localizacion. Los VSAT son redes formadas por terminales transmisores-receptores de pequefo
tamano que permiten dar cobertura, a baja velocidad, para aplicaciones de datos y televigilancia.

Hay dos tipos de iniciativas relacionadas con el satélite que, si bien hasta el momento no han tenido
éxito, pueden ser dos lineas de evolucion futuras: las comunicaciones moéviles por satélite (con satéli-
tes de orbita baja) y los sistemas de banda ancha.

Respecto a esta ultima iniciativa, merece la pena resaltar que la combinacion de la tecnologia de difu-
sion del satélite (sentido red-usuario) junto con la tecnologia GPRS (para usarse en sentido usuario-
red) permite resolver la disponibilidad de acceso de banda ancha en zonas que, debido a dificultades
orograficas, de cobertura, etc. carecen actualmente de dicho acceso.

6.3 TECNOLOGIAS PARA REDES DOMESTICAS

Las redes domésticas o redes del hogar son aquellas que permiten la comunicacion de los distintos dis-
positivos de la vivienda entre siy con el exterior a través de la pasarela residencial que actia como ele-
mento integrador.

Un Hogar Digital se caracteriza por disponer de una red de datos, una red multimedia y una red domo-
tica ademas de la red de telefonia y la de distribucion de TV presentes en la mayoria de los hogares y
obligatorias en las nuevas viviendas.

Cada una de estas redes puede disponer de su propio medio fisico independiente de los demas. Pero
esto no es necesario pudiendo varias redes utilizar el mismo medio fisico. Asi, es posible utilizar el par
de cobre de telefonia convencional para la red de comunicaciones.

El elemento de union entre las redes de acceso y las redes domésticas es la pasarela residencial
(Residential Gateway) que puede ser un simple elemento de interconexién o lo que es mas deseable,
un elemento con inteligencia que se encarga de las funciones de control, de configuracion y de segu-
ridad.

Debido a la dificultad de encontrar una unica tecnologia que se adapte a todos los requisitos necesa-
rios para la diversidad de aplicaciones y servicios posibles y de sus distintos formatos, ha surgido toda
una gama de tecnologias.

Estas tecnologias, de uso especifico en el interior del hogar, se pueden subdividir en dos grandes gru-
pos, las que tienen conexion permanente cableada y las que no requieren cables..

Las tecnologias habilitadoras
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Figura 6.8:
Red IEEE 1394 “Peer-to-Peer”.

Figura 6.9:
Conectores USB.

6.3.1 Tecnologias con conexion permanente cableada

6.3.1.1 Para la interconexion de dispositivos

IEEE 1394 -

Este estandar se origind en 1986 por un grupo de ingenieros de Apple Computer que le pusieron el
nombre comercial de FireWire, haciendo referencia a sus velocidades de operacién (100, 200 6 40012
Mbps). En 1995 se adopté como el estandar IEEE 1394.

Ademas de por Firewire, otros conocen esta tecnologia como i.Link que es la marca de Sony, cuyo obje-
to era hacer mas amigable |a tecnologia IEEE 1394 para las industrias de ordenadores y de electronica
de consumo (CE Consumer Electronics). Por tanto, IEEE 1394, FireWire e iLink son denominaciones dadas
a una misma tecnologia.

l IEEE1394 es una tecnologia que a

su alta tasa de transmision, une la
o ventajas de ser “Plug and Play” y eli-
Il - minar la necesidad de que los peri-
N féricos tengan su propia alimenta-
cion. Es el nexo de union entre PCs
y CEs (Consumer Electronics). Por
ejemplo, un video digital se puede
usar como un periférico para PC

tanto para la reproduccion de peli-
culas como para la grabacion de video que ha sido editado en el PC.

IEEE 1394. Constituye la apuesta del sector de la electronica de consumo para la convergencia de sus
productos con el ordenador, por lo que esta fuertemente apoyada por las empresas fabricantes de tele-
visores,videos, cdmaras, etc., las cuales lo estan incorporando como una interfaz de acceso de alta velo-
cidad a dichos dispositivos. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependera en gran medida de que
dicha convergencia sea también auspiciada por los fabricantes de ordenadores personales.

Se desarrollo inicialmente en el ano 1995 con el objetivo de definir el método de conectar periféricos a
un PC de una forma sencilla.

Las ventajas de USB radican en su relacion estrecha a los PCs por la
extension y popularidad de estos. Sin embargo, esta ventaja puede
trastocarse en inconveniente si el PC deja de ser el centro de inteli-
gencia de la vivienda. Con la tendencia a agrupar la funcionalidad
en la pasarela residencial, y considerar el resto como periféricos, |la
capacidad USB para formar “redes” es, desde el punto de vista topo-
l6gico, menor que IEEE1394.

12 En la actualidad (principios de 2003), la velocidad que alcanzan las nuevas versiones de FireWire son de 80o Mbps,
mientras que la versién mas reciente de USB, la 2.0, llega hasta los 480 Mbps



6.3.1.2 Para redes dométicas

La red domdtica es la que permitira la automatizacion del hogar. Aunque en muchos casos se incluyen
servicios de comunicaciones en las redes domaticas, en este Libro se consideran como redes diferen-
ciadas. De esta forma, la red domética queda limitada al manejo de sensores y actuadores que permi-
tan la automatizacion de la casa, por lo que no tiene fuertes requisitos de ancho de banda para su fun-
cionamiento.

Hoy en dia existe un gran numero de soluciones tecnologicas para redes domoticas disenadas para
cubrir areas especificas o necesidades concretas. Esto ha confundido a ingenieros, instaladores, usua-
rios, etc a la vez que ha dificultado la labor de integracion, importante para el desarrollo de soluciones
universales como por ejemplo la Pasarela Residencial. Por ello, las soluciones dométicas basadas en
estandares que cubren todo el rango de posibles aplicaciones domésticas son las que se estan impo-
niendo en el mercado.

A continuacion se describen los tres estandares de domdtica mas importantes aunque hay que remar-
car que existen otras soluciones en el mercado que pueden ser mas apropiadas cuando se quieren
resolver problemas concretos.

—
Konnex B EIF i

En abril de 1999 nueve companias europeas establecieron una nueva asociacion industrial, Konnex
(KNX), para trabajar en el desarrollo de un nuevo estandar resultante de la convergencia de otros tres:
Batibus, EIBy EHS

El estandar KNX se basa en la tecnologia EIB, y expande su funcionalidad anadiendo nuevos medios
fisicos a dicho estandar y los modos de configuracion de BatiBUS y EHS.

Aunque puede utilizar distintos medios fisicos; par trenzado, linea eléctrica, cableado Ethernet o radio-
frecuencia, lo mas habitual es que las instalaciones KNX utilicen cableado propio de par trenzado.

La version 1.0 del estandar KNX proporciona una solucion con tres modos de configuracion:

O Modo-S (modo sistema). La configuracion del sistema usa la misma filosofia que el EIB actual, esto
es, los diversos dispositivos o nodos de la red son instalados y configurados por profesionales con
ayuda de una aplicacion software especialmente disenada para este propdsito.

O Modo-E (Modo Easy). En la configuracion sencilla los dispositivos son programados en fabrica para
realizar una funcion concreta. Aun asi algunos detalles deben ser configurados en la instalacion, ya
sea con el uso de un controlador central (como una pasarela residencial o similar) o mediante unos
microinterruptores alojados en el mismo dispositivo (similar a muchos dispositivos X-10 que hay en
el mercado).

O Modo-A (Modo Automatico). En la configuracién automatica, con una filosofia Plug&Play ni el ins-
talador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. Este modo esta especialmente indi-
cado para ser usado en electrodomésticos, equipos de entretenimiento (consolas, set-top boxes,
HiFi, ...) y proveedores de servicios. Es el objetivo al que tienden muchos productos informaticos y
de uso cotidiano. Con la filosofia Plug&Play, el usuario final no tiene que preocuparse de leer com-
plicados manuales de instalacion o perderse en un mar de referencias o especificaciones.

Las tecnologias habilitadoras
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Figura 6.10:
Uso de X-10 en el hogar.

LonWorks = ECHELON

LonWorks es una tecnologia de control domotico propietaria de la compania americana Echelon Corp
(http://www.echelon.com).

Aligual que KNX, LonWorks puede utilizar una gran variedad de medios de transmision: aire, par tren-
zado, coaxial, fibra, o red eléctrica. Requiere la instalacion de “nodos” a lo largo de la red que gestionan
los distintos sensores y actuadores. La instalacién y configuracion de estos nodos debe ser realizada
por profesionales utilizando las herramientas informaticas apropiadas.

LonWorks es una tecnologia muy robusta y fiable por lo que esta especialmente indicada para la auto-
matizacion industrial, ambito del que procede.

Esta mas implantada en Estados Unidos que en Europa.

X-10 E

X-10 es actualmente una de las tecnologias mas extendidas para aplicaciones dométicas. debido al
bajo coste de los equipos, a la multitud de dispositivos disponibles y a la facilidad de instalacién y con-
figuracion.
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Para poder utilizar el sistema X-10 en una vivienda, bastaria con sustituir los pulsadores existentes por
otros compatibles con X-10, anadir un receptor X-10 en cada uno de los elementos que se quiere con-
trolar e incorporar los médulos de control que se deseen, en funcion de los elementos que se pretende
controlar.

Esta tecnologia esta especialmente indicada para viviendas antiguas en las que no se desee realizar
reformas, si bien también se puede emplear en nuevas viviendas.

6.3.1.3 Para el intercambio de datos
Ethernet tradicional

Desarrollada al comienzo de los 70, Ethernet es la tecnologia que subyace en la mayoria de la redes de
datos corporativas de todo el mundo.

La tecnologia Ethernet, recogida en la recomendacion IEEE 802.3, gestiona el establecimiento de un
enlace de comunicaciones entre equipos de comunicaciones (por ejemplo ordenadores) asi como el
intercambio de datos entre ellos. Adicionalmente, para que las aplicaciones puedan acceder a equipos
remotos distantes puede ser necesario el uso de protocolos de red (o encaminamiento). Ethernet
puede usar diferentes protocolos para esa tarea como TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet
Protocol), Netware, AppleTalk, VYNES, etc.

El mas extendido es la pila de protocolos TCP/IP. Se trata de un modelo practico, implementado en la
actualidad a nivel mundial, que es el soporte no solo para la intercomunicacion de todo tipo de redes,
si no también la base sobre la que se ha desarrollado esa gran red mundial de comunicaciones:
Internet.

El modelo de referencia TCP/IP hace que sea posible la comunicacién entre dos ordenadores con inde-
pendencia del sistema operativo y del hardware, independizando a éstos del medio por el que la comu-
nicacion progrese

Para construir una red Ethernet tradicional es necesario dotar a todos los PC y periféricos de una tar-
jeta de interfaz de red (NIC Network Interface Card) y conectarlos mediante un cable de categoria 5. La
longitud de este cable no puede exceder los 100 m y permite velocidades de transferencia de 10Mbps.
Esta capacidad es compartida entre todos los usuarios que comparten ese mismo cable.

Comunicaciones sobre Red Eléctrica (PLC, PowerLineCommunications)

La tecnologia de transmision por red eléctrica (PLC PowerLine Communications) ha experimentado un
considerable desarrollo tanto técnico como comercial en los Gltimos anos. Las mejoras en los esque-
mas de codificacion y modulacion han permitido conseguir velocidades de decenas de Mbps.

Una de las aplicaciones mas interesantes de la tecnologia PLC es su utilizacion en el interior de los
hogares convirtiendo las lineas de baja tension en el soporte de una red de area local a la que se podri-
an conectar diversos equipos domeésticos. Al utilizar |as lineas de baja tension se podria construir una
red domeéstica sin necesidad de instalar nuevos cables reduciendo asi los costes y evitando molestias
a los usuarios.

En abril de 2000 se constituyo la HomePlug Powerline Alliance que ha definido un estandar para el uso

Las tecnologias habilitadoras
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de la red de baja tension de la vivienda, oficina o SOHO, como soporte fisico de una red de area local.
Esta alianza garantiza la interoperabilidad de todos los productos certificados por ella.

HomePNA f:f

Home PNA (Home Phoneline Networking Alliance) es una alianza de varias empresas que trabajan en
el desarrollo de una tecnologia que permita implementar redes de area local usando la instalacion
telefénica de una vivienda.

Home PNA utiliza para su transmisién una banda de frecuencias compatible con la voz y con el acceso
a banda ancha como DSL por lo que los usuarios podrian establecer y utilizar redes telefénicas domés-
ticas sin interrumpir el servicio telefénico estandar. La version 2.0 del estandar, de la que ya existen pro-
ductos comerciales, permite velocidades de transmision de 10Mbps.

HomePNA es una tecnologia que permite “crear” una red Ethernet utilizando el cableado telefonico
existente en los hogares. Ha tenido bastante éxito en Estados Unidos, pais en el que es muy frecuente
tener una salida de la linea del teléfono en cada habitacion.

La gama de productos comerciales existentes completa las interfaces para PC, con gateways que per-
miten compartir la conexion a la red desde varios ordenadores y adaptadores que permiten conectar
cualquier dispositivo con interfaz Ethernet a la red telefénica.

6.3.2 Tecnologias con conectividad permanente sin hilos

Las redes de area local inalambricas (WLANs-Wireless Local Area Networks) son sistemas de comunica-
cion flexibles que pueden se utilizados para aplicaciones en las que la movilidad es necesaria. En casa,
aunque la movilidad no sea imprescindible desde un punto de vista estricto, las WLANs pueden ofre-
cer una flexibilidad no alcanzable con las redes de area local cableadas. La industria estd avanzando en
el desarrollo de WLANSs cada vez mas rapidas, ya que la velocidad convierte a WLAN en una tecnologia
muy prometedora para el futuro del mercado de las comunicaciones.

Actualmente existen multiples estandares para comunicaciones por radiofrecuencia en el interior de
las casas, por lo que el desarrollo en el mercado de productos inalambricos es lento, al ser dificil para
los consumidores elegir cual de ellos implementar.

En principio Bluetooth ofrecia muchas posibilidades de éxito y, de hecho, habia muchos fabricantes,
sobre todo europeos, que apostaban por esta tecnologia por su simplicidad y bajo coste. Sin embargo,
las expectativas creadas no se han visto reflejadas en el mercado y los dispositivos prometidos se estan
demorando en exceso. Esto esta siendo aprovechado por la tecnologia 802.11, que, especialmente en el
mercado americano, esta tomando delantera a Bluetooth.

A continuacion se describen algunos de estos estandares existentes

6.3.2.1 |EEE 802.1

Es el estandar para las WLAN desarrollado por IEEE cuyo principal objetivo es establecer un modelo de
operacion para resolver problemas de compatibilidad entre los fabricantes de equipos WLAN. Puede ser
comparado con el estandar IEEE 802.3 para redes Ethernet de area local sobre cable tradicionales.



Este estandar se ratificd en 1997, pero con muchas lagunas, lo que provocd la inexistencia de una
garantia de interoperabilidad entre equipos.

Esto ha provocado que aparezcan varios suplementos de estandar. Los mas importantes son los
siguientes:

O 802.11 a, que utiliza la banda ISM (Industrial Scientific & Medical) de 5 GHz, adecuada para el trans-
porte de voz e imagenes. Este estandar permite velocidades de 54 Mbit/s.

O 802.11 b (WiFi), que utiliza la banda ISM de 2,4 GHz, permitiendo velocidades de 11 Mbit/s. Una red
WiFi tipica consta de un punto de acceso y distintos terminales. El punto de acceso sirve para coor-
dinar todos los dispositivos WiFi que estan en su area de cobertura, tipicamente 10om, y asegura
un manejo apropiado de trafico.

6.3.2.2 Bluetooth

Esta tecnologia elimina la necesidad de utilizar cables para conectar PCs, teléfonos méviles, ordenado-
res portatiles y otra clase de dispositivos.

@Bluetooth™ Bluetooth'> es el resultado de los logros conseguidos por nueve companias lideres en la
industria de las telecomunicaciones, como son 3Com, Ericsson, Intel, IBM, Lucent, Microsoft, Motorola,
Nokia y Toshiba. La conexion utiliza la banda ICM de 2,4 GHz, soportando tasas'# de hasta 720 Kbps con
alcances de hasta 10 metros, que se pueden extender hasta 100 metros aumentando la potencia
transmitida. Se trata por tanto de un a tecnologia inalambrica de corto (o muy corto alcance).

Sus principales ventajas son: el soporte para hasta tres canales de voz, seguridad, disponibilidad actual,
bajo consumo de potencia y bajo coste. A ello hay que unir la conectividad automatica que requiere
una minima (incluso nula) intervencion del usuario.

Las principales aplicaciones de esta tecnologia son:

O Sustitucion de cable (para intercambiar datos entre dispositivos)

O Red personal inalambrica ad-hoc

O Acceso a redes de datos y voz

6.3.2.3 IrDA

La asociacion de datos por infrarrojos (Infrared Data Association, IrDA) es una organizacion patrocina-
da por la industria y establecida en 1993 para crear estandares internacionales para equipos y progra-
mas usados en los enlaces de comunicacién por infrarrojos. Actualmente, las especificaciones IrDA
definen el protocolo de comunicaciones para muchas aplicaciones por infrarrojos.

13 Elorigen del nombre se debe al rey danés Harald Blaatand “Bluetooth” 11, (940 - 981) que deseaba la unién de los pue-
blos nérdicos y su cristianizacion.

14 Las nuevas versiones de la tecnologia permitiran primeramente (v 1.2) velocidades entre 2 y 3 Mbps, mientras que Ia
v2.0, prevista para el 2004, soportara velocidades de 4, 8 y hasta 10 Mbps.
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Tabla 6.2:

Tabla resumen tecnologfas
Home Networking,.

En esta forma especial de transmisién de radio un haz enfocado de luz, en el espectro de frecuencia
infrarrojo, se modula con informacién y se envia hacia un receptor a una distancia relativamente corta.
La transmision tiene que hacerse en linea visual (el transmisor y el receptor deben “verse” entre si, por
lo que es sensible a la niebla y otras condiciones atmosféricas adversas.

Ethernet

IEEE1394

USB

HomePNA

Lonworks

X-10

IEEE802.11

Bluetooth

Actualmente IrDA esta presente en la mayoria de los ordenadores portatiles, moviles, camaras digita-
les, handhelds y otros cientos de dispositivos. Para cubrir todas las necesidades del mercado, existen
dos aplicaciones distintas:

O IrDA-Data, que permite comunicaciones bidireccionales a velocidades que oscilan entre 9.600 bit/s
y 4Mbit/s. La distancia entre emisor y receptor puede alcanzar hasta los 2 metros, siempre y cuan-
do sus haces no formen un angulo mayor de 30 grados y no exista ningin obstaculo entre ellos.

O IrDA-Control, que fue ideado para conectar periféricos de control (teclados, ratones, joysticks o man-
dos a distancia) con una estacion fija (por ejemplo un PC, una consola de videojuegos o un televi-
sor). La distancia maxima se amplia hasta garantizar un minimo de 5 metros y la velocidad de
transmisiodn, algo que no es critico para el tipo de productos al que se dirige, alcanza 75 kbit/s.

6.4 ARQUITECTURAS Y ESTANDARES DE INTERCONEXION

La conexion de los distintos elementos entre si exige la definicion de una serie de estandares y arqui-
tecturas. Aqui, como en el caso de las redes, también existe una gran variedad de iniciativas, muestra
de la dispersion que en este momento gobierna el sector.

Existen en este momento varias iniciativas tendentes a promover una serie de estandares de interco-
nexion, de forma que pueda asegurarse facilmente la competencia entre los distintos fabricantes.



Estas iniciativas son:

UPnP Q\:))

Universal Plug and Play es la denominacion de la tecnologia propuesta por Microsoft en el campo del
Home Networking. Representa una arquitectura abierta basada en estandares tipicos de Internet,
como HTML, HTTP, XML, TCP/IP, UDP, DNS y LDAP, para la conexion de todo tipo de dispositivos electro-
nicos en redes del hogar. Podria decirse que UPnP define métodos de acceso y comunicacidn entre
aquellos dispositivos que se conectan a una red.

Esta arquitectura se encarga de establecer un conjunto de interfaces que permiten que un usuario
pueda conectar directamente un dispositivo a una red interna sin preocuparse de aspectos de confi-
guracion o de adicion de los drivers de los dispositivos.

La principal caracteristica de esta arquitectura es su posibilidad de funcionamiento sin configuracion
inicial y con descubrimiento automatico de los dispositivos entre si, de forma que un dispositivo cual-
quiera puede unirse a una red, obtener la direccion IP, anunciar su nombre, dar a conocer sus capaci-
dades y reconocer la presencia de otros dispositivos en la misma para hacer uso de los servicios que
estos proveen.

Jini ==

Es una arquitectura basada en un modelo de programacion cuyo objetivo fundamental es definir cémo
los clientes y los servicios conocen mutuamente su existencia y se interconectan para formar una
“comunidad de intereses”. Forma parte, por ello, de los distintos métodos que estan surgiendo para
conseguir dispositivos que se conecten e interactien sin mediar mayor intervencion por parte del
usuario. Para anadir un nuevo dispositivo a un sistema Jini, basta con conectarlo. El sistema aparece
como un conjunto de servicios (hardware o software) con unas interfaces que presentan de manera
simple y uniforme la forma en que el servicio se presta, con independencia del modo concreto de Ia
implementacion.

Cualquier esquema de conectividad puede interoperar con Jini, al ser éste independiente del equipa-
miento fisico subyacente y del sistema operativo. Muchas de las redes emergentes aparecidas al calor
del concepto de Home Networking estan disenadas par tipos especificos de red tales como IEEE 1394,
Wireless, Bluetooth, o infrarrojos. Sin embargo, todas ellas son susceptibles de soportar Jini.

HAVi  ( HAvi

La arquitectura software HAVi (Home Audio/Video interoperability) especifica un conjunto de APIs dise-
nados con el fin de que dispositivos de audio y video de diferentes tipos y proveedores puedan inter-
conectarse e interoperar sin necesidad de que exista un PC como interconexion.

El estandar fue creado dentro de una organizacion denominada HAVi formada en el 1998 por Grundig,
Hitachi, Matsuhita, Philips, Sarp, Sony, Thomson y Toshiba, quienes desde entonces estan trabajando es
unas especificaciones que fueron publicadas en su primera version de diciembre de 1999. Esta organi-
zacion es abierta, es decir, se puede pertenecer ea ella gratuitamente y alin se aceptan nuevos miem-
bros.

En esencia, HAVi es un protocolo de control distribuido, por lo que no requiere un nodo de control (que,
sin embargo, puede existir), que ofrece acceso a todos los elementos de la red, sean de la marca que
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sean. Aunque esta orientado para audio y video, los miembros iniciales también se estan desarrollan-
do bridges para conectar otro tipo de dispositivos o electrodomésticos utilizando otros estandares de
Home Networking, como Jini, HomePNA o HomeRF.

El objetivo de HAVi es el de simplificar las instalaciones y las operaciones con los nuevos dispositivos
digitales del hogar mientras sean compatibles con el estandar. Actualmente, el funcionamiento de
estos dispositivos requiere no solo conectarlos, sino también ajustar una serie de caracteristicas y
parametros que en la mayoria de los casos van mas alla de las capacidades de los usuarios finales.

HAVi es una tecnologia dirigida a la comunicacion full-duplex de dispositivos con capacidades multi-
media para poder transmitir flujos (streams) de audio y video de alta calidad en tiempo real y no inte-
rrumpir la comunicacion entre el resto de dispositivos. Por este motivo, la arquitectura HAVi esta orien-
tada a redes basadas en el estandar IEEE 1394.

6.5 LA PASARELA RESIDENCIAL

6.5.1 Concepto

Los nuevos servicios requieren la transferencia de datos multimedia en tiempo real, con una calidad de
servicio dada y sobre diferentes tipos de medios fisicos (cobre con xDSL, acceso inaldmbrico, fibra coa-
xial, etc.). Para ello es necesario disponer de un nexo de unién entre las distintas redes de acceso y el
entorno de las redes internas. Dicho elemento, que realiza funciones de puente de manera transpa-
rente entre los dos mundos, se denomina “pasarela residencial” (Residential Gateway). Esta pasarela es
una interfaz de terminacién de red flexible, normalizada e inteligente, que recibe sefales de las distin-
tas redes de accesoy las transfiere a las redes internas, y viceversa.

La pasarela residencial sera el vinculo entre el bucle de abonado de banda ancha y las redes interiores,
y de éstas entre si. Por tanto, permitira el establecimiento de comunicacion entre aquellos dispositivos
que se encuentren en el interior de la vivienda (estableciendo un flujo de comunicaciones que no sale
al exterior), y entre estos y cualquier otro conectado a una red de telecomunicaciones (por ejemplo,
Internet) con flujos de comunicaciones bidireccionales entrando y saliendo de la casa.

Sin embargo, esta definicion de pasarela ha provocado que distintos dispositivos, a veces con caracte-
risticas muy diferentes (desde simples médems a verdaderas pasarelas con completa integracion de
servicios), se hayan autodenominado “Pasarelas Residenciales”. En definitiva, la definicién esta en cier-
to modo abierta, ya que depende de quién la promueva, pero esta claro que debe tener unas caracte-
risticas determinadas, como la interoperabilidad con distintos dispositivos no determinados a priori,
ser abierta y evolucionable y estar dotada de funciones para la gestion de la seguridad.

6.5.2 Caracteristicas de la Pasarela Residencial

Para que realmente un equipo, catalogado como Pasarela Residencial, tenga cierto éxito o alcance una
implantacién masiva, el cliente tiene que sentir que realmente los servicios “soportados” son Utiles y
aportan valor, confort y tranquilidad en su modo de vida. Para ello los expertos estan de acuerdo en que
las Pasarelas Residenciales deben tener las siguientes caracteristicas:
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O Instalacion sencilla. La instalacion debe ser sencilla y la configuracion rapida y asequible (mejor si
es Plug&Play, es decir, conectar y listo). Igualmente, la asignacién y especificacién de las funciones
que puede hacer cada dispositivo domético o electrodoméstico deberia ser automatica.

O Telecarga de software. El proveedor de servicios, o directamente el usuario bajo supervision del pro-
veedor, deberia de ser capaz de actualizar o telecargar nuevos servicios, ademas de configurarlos
remotamente.

O Soporte para redes. Las Pasarelas Residenciales deberian tener interfaces que permitan conectar
redes de datos de banda ancha (>10Mbps) con tecnologias como la tradicional Ethernet o con las
nuevas tecnologias "sin cables” como HomePlug, HomeRF o 802.11b.

Por otro lado seria interesante que tuvieran interfaces para redes de control de banda estrecha (red
domética) que permitan implementar funciones de telecontrol y ahorro energético.

O Seguridad.La seguridad es una cuestion fundamental en la concepcién de una pasarela residencial,
ya que ésta es el medio de acceso al hogar a través de la red. Dentro de este campo se contemplan
dos aspectos fundamentales:

o Seguridad de acceso: Se puede subdividir a su vez dos niveles, ambos necesarios para garantizar
la seguridad de los servicios: (1) seguridad de acceso a la pasarela, que contiene las aplicaciones,
y (2) seguridad de acceso a nivel de servicio. Asi pues, la pasarela deberd disponer de un corta-
fuegos (firewall) que sélo permita establecer conexiones hacia el hogar a aquellas entidades
autorizadas. Al mismo tiempo debera permitir que desde dentro de la casa se tenga salida hacia
la red, por ejemplo para conectarse a Internet. Por dltimo, los servicios instalados en la pasare-
la deberan contemplar mecanismos de autenticacion y autorizacion de acceso al servicio.

o Seguridad de la informacion que se transmite a través de la red. Se contemplan dos niveles suple-
mentarios: pasarela y servicio. Conviene que la pasarela disponga de un mecanismo de encrip-
tacion de la informacion que se transmite. Para ello se recomienda utilizar IPSEC para la crea-
cién de redes privadas virtuales (en inglés VPN-Virtual Private Network) entre pasarela y prove-
edores de servicio. De esta manera toda la informacion transmitida entre estas entidades va
protegida con independencia del servicio que la genere.

Si se decide tener en cuenta la seguridad de transmision de la informacion a nivel de servicio,
no es necesario la creacion de VPNs entre entidades, sino que es ya la aplicacion la que se debe
encargar de contemplar dicha seguridad usando mecanismos como HTTPS, etc.

O Capacidad para soportar miultiples servicios. Con suficiente memoria, capacidad de procesamiento
y un sistema operativo robusto y multitarea, las pasarelas residenciales deberan ser capaces de eje-
cutar maltiples aplicaciones concurrentemente, donde cada una de ellas se correspondera a un e-
service diferente. La conexion de banda ancha sera compartida entre todos estos servicios con la
multiplexacion de datos, ya sea a nivel IP o nivel de aplicaciones.

O Monitorizacion usando paginas Web. Ya sea de forma local o de forma remota, el usuario debe
poder acceder a la Pasarela Residencial para cambiar su configuracién, borrar aplicaciones (servi-
cios) o supervisar su estado. Para ello las pasarelas tendran que tener integrados pequefos servi-
dores HTTP o WAP.
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6.5.3 Tipos de Pasarelas Residenciales

La funcionalidad de una pasarela residencial puede ser implementada de diversas formas. Desde un
pequeno software insertado en los set-top boxes de TV o de una consola, lo cual constituiria una pasa-
rela con un minimo de servicios, hasta la ya mas completa Pasarela Residencial Multiservicios, que si
que cumpliria con todas las caracteristicas anteriormente descritas. Esta seria una caja cerrada a la que
se le insertarian todas las conexiones necesarias.

O Pasarelas Residenciales de Banda Ancha: son routers/hubs o médems ADSL o de Cable que actuan
como pasarelas en si mismas, adaptando entre los datos de |a red interna de la vivienda y la cone-
xion de banda ancha de Internet. Suelen tener interfaces Ethernet (conector Ri45 para cable de
categoria 5), USB, acceso inalambrico con 802.11b, HomePNA (aprovechando la instalacion teleféni-
ca de la vivienda). Este tipo de pasarelas estd en auge gracias a el aumento del teletrabajo y las
pequefias oficinas de profesionales liberales (SOHO, Small Office/Home Office).

O Pasarelas Residenciales Multiservicios: proporcionan varias interfaces para redes de datos y control
con diferentes tecnologias, ademas de ser mas complejas y potentes. Son capaces de ejecutar dife-
rentes aplicaciones (servicios) con requisitos de tiempo real (para VoIP o streaming de video para
Pay-per-View). También puede ejecutar servicios orientados a las SOHOs como el acceso Unico a
Internet para varios PCs.

Las Pasarelas Residenciales tendran interfaces que les permitiran intercambiar informacion con cual-
quier equipo, dispositivo o electrodoméstico que tenga conectividad para redes de datos o de control.
Las posibilidades dependen de la imaginacion de desarrollo de nuevos servicios y de la utilidad apor-
tada a los usuarios finales por cada uno, ya que las tecnologias de interconexion para estos equipos ya
estan disponibles.

Por ultimo resaltar que la Pasarela Residencial sera programada para distribuir apropiadamente los
paquetes entrantes de datos hacia cada equipo dentro de la vivienda. Igualmente empaquetara la
informacion generada por cada uno para distribuirla internamente o enviarla al proveedor de servicios
correspondiente.

6.5.4 Pasarela Residencial — estandarizacion |iekiclE ErIPuNEEPER—_——_—c—"—"

En Marzo de 1999 un conjunto de empresas multinacionales fundaron una asociacién llamada OSGi
(Open Services Gateway initiative), que ofrece un foro de desarrollo y debate para definir especificacio-
nes abiertas con el objetivo de crear un estandar software para el desarrollo de plataformas sobre las
que distribuir servicios de forma remota.

Como tal, 0SGi, no define ni el hardware ni el medio fisico, sino la arquitectura software minima nece-
saria para que todos los servicios se ejecuten sin problemas en la misma plataforma. De esta forma
permite a cualquier fabricante, al estar libre de royalties, decidir como y donde instala este software en
plataformas compatibles que sean capaces de proporcionar multiples servicios en el mercado resi-
dencial.

OSGi es una coleccion de APIs (Application Protocol Interface) basados en Java que permiten el desa-
rrollo de servicios independientemente de la plataforma. Estas APIs permiten la comparticiéon de los
servicios, el manejo de datos, recursos y dispositivos, el acceso de clientes y la seguridad.



El trabajo de especificacion se ha

[levado a cabo, dentro de la iniciati-

va, por mas de 8o miembros de DOCSIS, DSL,
industrias diversas. Asimismo, ISDN, Satellite,
complementa a otras iniciativas W-CDMA..

como JINI, Plug &Play, Universal

Plug&Play. De este modo todas

ellas pueden integrarse o referen-

ciarse desde OSGi.

Bluetooth, CEBus
HAVi, HomePNA,
Jini, LonWorks,
UPnP...

6.6 LAS TRES SUBREDES DOMESTICAS

Las redes en el hogar, o redes de cliente, estan formadas por redes que se interconectan entre si, utili-
zando distintos medios fisicos, aparatos y dispositivos que se encuentran en el hogar como pueden ser:
ordenadores y sus periféricos, dispositivos audiovisuales (televisores, equipos de musica, videos y
DVDs), electrodomésticos, sensores y alarmas de seguridad, programadores de calefaccion y aire acon-
dicionado, dispositivos de control domético, etcétera. El objetivo final de las redes en el hogar es la
interconexion entre si de todas ellas y su accesibilidad desde el exterior por medio de un Unico dispo-
sitivo, la pasarela residencial.

Dependiendo de la situaciéon de partida (construccion nueva/antigua) y de la aplicacion, cada una de
las soluciones ofrece ventajas e inconvenientes en términos de coste y facilidad de instalacion, confi-
guracion y mantenimiento, por lo que se prevé una coexistencia de distintas soluciones.
Tradicionalmente, se han distinguido tres tipos de redes internas'> en el hogar:

O Red de datos

O Red multimedia

O Red domética

6.6.1 Red de datos

Se puede decir que la voz fue el primer servicio de comunicacién para el cual se cre6, de manera gene-
ralizada, una red especifica en los hogares, la red telefénica. Sin embargo, las necesidades de comuni-
cacion de los hogares han ido evolucionando de manera progresiva a como lo ha hecho la sociedad y

15 Estas redes pueden ser, desde un punto de vista légico y de servicios distintas (red de datos, red multimedia, red
domética, ..), aunque fisicamente puede ser una sola red (o tecnologia).

Las tecnologias habilitadoras |

Figura 6.11:

OSGi como elemento
unificador entre las tecnologfas
de acceso y los protocolos.
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Figura 6.12:

Esquema bdsico de juegos en

red.

ayudada por la disponibilidad de tecnologias que facilitan dicho proceso de comunicacién. Estos moti-
vos han ocasionado que la red de comunicaciones existente en los hogares deba evolucionar a una red
de datos para adaptarse a las nuevas necesidades de los hogares de manera que, ademas de ofrecer el
servicio de voz, permitan la provision de servicios de comunicaciones de datos.

Tal'y como se comentd en el primer capitulo, esta red de datos no solo debe permitir hablar por telé-
fono sino que simultaneamente debe permitir la interconexiéon de los distintos equipos (PC, impreso-
ras, escaneres, etc.), compartir recursos informaticos (ficheros, programas, impresoras...) asi como acce-
der a Internet desde todas las dependencias de la vivienda.

Para lograr todo lo anterior puede llegar a ser necesario disponer en el hogar de distintas subredes de
datos con distintas tecnologias, siendo todas ellas “transparentes” al usuario, es decir, el usuario de las
redes solo percibe una Unica red de datos en el hogar independientemente de las infraestructuras des-
plegadas y las tecnologias utilizadas.

Actualmente existen en el mercado productos (pasarelas) que permiten conectar entre si las distintas
subredes de datos y los distintos equipos informaticos a un precio asequible. Estas conexiones se pue-
den realizar utilizando la instalacion telefonica existente en la vivienda o conexiones inalambricas.

6.6.2 Red multimedia

La red multimedia se desarrolla en torno a la distribucién de informacién que tiene unos requisitos
muy estrictos, bien relativos al volumen de informacién (por ejemplo, audio, video, TV, etc.), bien por
aspectos técnicos asociados a dicha distribucion de informacién (calidad de servicio, retardo, etc.), pre-
sente por ejemplo en aplicaciones como los videojuegos, videoconferencia de alta calidad, etc.

USUARIO 1 USUARIO 2 En esta red se conectaran, princi-
Terminal 1 Terminal 2 palmente, los equipos de linea
RED marrén del hogar (TV, video, etc.)

en los cuales es clara la tendencia a

incluir interfaces de altas presta-

ciones, como IEEE 1394, Ethernet,

etc. La nueva generacion de desco-

dificadores, dotados de caracteris-

ticas hasta ahora reservadas a

equipos informaticos, permite un

Servidor mayor desarrollo de aplicaciones

interactivas (telebanca, telecom-

1. Las acciones de los usuarios se transmiten en mensajes desde los terminales hacia el servidor. pra, teleeducgcprj) adema} de con-

2.El servidor evalua las consecuencias de las acciones y transmite a los usuarios el resultado. temp|ar la difusion de senales por
el hogar.

El desarrollo de servicios interactivos, que hacen necesario un canal de retorno en sentido usuario->
proveedor, marcan el camino de la convergencia entre las redes de datos y multimedia. Probablemente
el servicio que puede resultar mas atractivo en esta convergencia es el de los videojuegos. La nueva
generacion de videoconsolas con posibilidad de conexion a Internet hace que los juegos en red se per-
filen como uno de los servicios mas interesantes para el uso de la banda ancha en el hogar; ademas,
existen modelos definidos de tarificacion y por tanto, de generacion de ingresos: pago por actualiza-
ciones de juegos (nuevas versiones o niveles) o pago por tiempo de juego en red contra otros rivales.



6.6.3 Red domética

El despliegue de redes domdticas se ha visto ralentizado por diversos motivos, como la ausencia de
estandares, el desarrollo de sistemas propietarios de dificil mantenimiento o la desconfianza hacia la
tecnologia en general. A esto hay que unir el desconocimiento de las soluciones existentes por parte
de usuarios y de otros agentes implicados como, por ejemplo, los promotores inmobiliarios.

Por otro lado, las companias de telecomunicaciones han mostrado poco interés debido a que los servi-
cios de domética no generan un excesivo consumo adicional de telecomunicaciones (utilizan general-
mente la linea telefénica existente y el trafico inducido no es muy elevado).

Por ello, hasta ahora han estado al margen de su explotacion comercial y el desarrollo del mercado de
la domdtica ha quedado en manos de empresas de otros sectores y se ha convertido en un negocio de
"nicho” con unos volumenes de negocio que no han cumplido las expectativas.

Sin embargo, esta situacion esta cambiando debido a la aparicion de estandares y productos a un pre-
cio asequible; al mayor conocimiento tecnologico que los potenciales usuarios poseen y a una serie de
factores econdémicos (mayor nivel adquisitivo) y sociolégicos (menos tiempo libre, ausencia de los
miembros de la familia de su hogar durante la mayor parte del dia) que favorecen la implantacién de
soluciones de gestion remota basadas en la domdtica. También debe destacarse la aparicion de las
comunicaciones "siempre conectado" ("always on") en el que la domética encuentra su marco de desa-
rrollo mas adecuado.

Las redes domdticas facilitan, inicialmente, la implantacion de soluciones sencillas que permitan el
encendido/apagado de equipos (climatizacidn, iluminacion, persianas), que proporcionen seguridad
frente a robos (alarmas de presencia, de rotura de cristales) y accidentes (fugas de gas o de agua), pues
estos aspectos son los que mas preocupan a la mayoria de los ciudadanos.

A medio plazo, surgiran aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda. La televigilancia y tele-
asistencia con camaras son servicios que, potencialmente, pueden tener una mayor demanda.

6.7 TERMINALES

El terminal de usuario (o dispositivo final) es un elemento clave en el despliegue de nuevos servicios
ya que posibilita el uso de los mismos a los usuarios finales. Un primera aproximacion a los distintos
tipos de terminales se puede realizar de acuerdo a la vision de Microsoft (2002) en funcién de la clasi-
ficacion que realiza de éstos (atendiendo a su ubicacion y uso potencial):

1. De pared: TV plasma (multimedia)

2. De escritorio (Desktop): PC,

3. De maletin: Pe. TabletPCs (como evolucién de los portatiles)

4. De mano (Hand-held): PDAs - Pocket PCs - SmartPhones -...

5. De mufeca: Dispositivos para crear PANs (Personal Area Networks)

Las tecnologias habilitadoras
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Figura 6.13:

Porcentaje de hombres y
mujeres de negocios que llevan
terminales a sus viajes.

Sin embargo, desde el punto de vista de un operador de telecomunicaciones, el matiz surge con el des-

plazamiento de la “inteligencia” desde la red hacia los terminales, lo cual incrementa la importancia

que juegan éstos en el desarrollo del negocio.

No cabe duda que los terminales, su facilidad de uso y su conectividad de banda ancha (fija o inaldam-

brica) posibilitaran el desarrollo de nuevos servicios. Esto se ve mas claro si a la clasificacion anterior

anadimos al terminal los siguientes aspectos:

O Capacidad de MOVILIDAD

O Conectividad de Banda Ancha

O Grado de dependencia del terminal con el contenido (Juegos, Agendas, Video ...). En esto es espe-
cialmente importante la capacidad de personalizacién (adaptacion) de los contenidos por parte de
los terminales.

O Capacidad de intercambio de informacion entre terminales a través de, por ejemplo, una pasarela.

Otro aspecto a considerar es que

Zz; 80% los terminales se han convertido,
20% posiblemente a causa del nuevo
60% ritmo de vida que impone la socie-
Zz; 40% dad actual, en elementos cotidia-
30% 25% nos dentro del dia a dia de cual-
o - quier persona. Por ejemplo en la

siguiente figura se observa como,
segun un estudio realizado en
2002 por una agencia'® internacio-
nal especializada en relaciones
publicas y publicidad, los hombres
y mujeres de negocios tienden a realizar sus viajes equipados con dispositivos que les permitan, ade-
mas de su uso laboral, mantenerse en contacto con sus hijos, ya sea para ayudarles en las tareas via
fax, para mandarles fotos de los viajes por e-mail o simplemente para despertarlos por la mafana o
darles las buenas noches a través del teléfono.

0%
%
Teléfono movil Ordenador portatil PDA

Fuente: Yesawich

Este deseo por permanecer conectados con la familia de una forma cada vez mas cercana a la presen-
cia fisica esta abriendo un nuevo mercado para las empresas de terminales y servicios de comunica-
ciones, que ven como cada vez mas los hoteles se interesan por soluciones de videoconferencia. Por
poner un ejemplo, Vialta Incorporated, que ha desarrollado un video-teléfono orientado a usuarios resi-
denciales, a finales del 2002 negociaba con una importante cadena de hoteles para implantar su pro-
ducto en los mismos. Igualmente, los fabricantes de terminales méviles han encontrado en las fotos y
el video los elementos clave a incorporar en sus productos.

La Tabla 6.3 resume de manera cualitativa la idoneidad de algunos de los terminales mas significati-
vos para el uso de los distintos servicios propuestos en capitulos anteriores. Adicionalmente se resalta
a que tipo de terminal se corresponde atendiendo a la clasificacion que se indico al inicio del aparta-
do.

16 Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell (http://wwwypb.com)
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Matriz Servicios vs Terminales de banda ancha Tabla 6.3:

Matriz Servicios vs Terminales
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6.7.1 |As (Internet Appliances)

Los dispositivos electrénicos de acceso a Internet (IA, Internet Appliances) son dispositivos digitales
electronicos para el consumo, que son faciles de usar, y estan disefiados para entregar un beneficio al
usuario, como lo es el acceso a los servicios de Internet.

Los PC han logrado tener penetracion en todos los segmentos!/, mientras que los Internet Appliances
son productos de reciente lanzamiento que buscan aumentar su penetracion en el mercado de consu-
mo masivo. El PC es una plataforma muy flexible para varios usos, en cambio los IA son dispositivos
dedicados a funciones concretas con escasas o nulas opciones de expansion para el consumidor.

El mayor dinamizador en las predicciones de los IA es, evidentemente, el crecimiento en la utilizacion
de Internet. A finales del 2002, y confirmando que el niumero de usuarios de Internet continua cre-
ciendo, habia a nivel mundial mas de 591 millones de usuarios'®.

La principal ventaja de los IA es que son muy sencillos de utilizar debido al interfaz que tienen con el
usuario.

6.7.2 Dispositivos en el Hogar Digital

Como se ha comentado con anterioridad, la Pasarela Residencial tendra interfaces que le permitira
intercambiar informacion con cualquier equipo, dispositivo o electrodoméstico que tenga conectivi-
dad con las redes de datos o de control. Estos equipos, también conocidos como Internet Appliances, en
el Hogar Digital son los siguientes:

1. Teléfono mévil. Teléfono portatil sin hilos conectado a una red celu-
lar y que permite al usuario su empleo en cualquier lugar cubierto
por la red, normalmente dispersa por todo el territorio en el que
opera la compania.

2. Agenda personal o PDA (Personal Digital Assistant- Asistente
Personal Digital). Terminal concebido a modo de agenda personal
que incorpora funcionalidades avanzadas que lo asemejan a un
ordenador portatil de reducido tamano.

3. Web Pad. Permiten el acceso a Internet y normalmente, como dispositivo de entrada/salida, dispo-
nen de una pantalla tactil. Sus aplicaciones principales suelen ser el acceso a servicios de Internet,
contenidos Web y correo electronico. Algunos incluyen otras aplicaciones como procesadores de
texto, calculadora, agenda, calendario, etc.

Una de sus principales caracteristicas es la movilidad, la capacidad de poder acceder a Internet

17 Segun estimaciones de la ITU (http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/), a finales de 2002 existian mas de 543 millo-
nes de PC en todo el mundo, lo que representa una penetracion del 9,22% sobre el total de la poblacion mundial.
18 Fuente: ITU-D (http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/)



desde cualquier lugar de la casa sin necesidad de cables, por lo cual casi todos los modelos inclu-
yen algln tipo de interfaz inalambrica (HomeRF, IEEE 802.11b) para comunicarse con la estacién
base que se halla conectada a la red.

Se trata de dispositivos compactos con aplicaciones generalmente domésticas o comerciales. Su
tamano aproximado es el tamano medio de un notebook.

. Countertop stations. Son unos dispositivos que tienen una funcionalidad similar a la de los Web
pads: acceso a todo tipo de servicios a través de Internet, correo electronicoy alguna otra aplicacion
como procesador de texto, agenda etc. Sin embargo estan pensados para funcionar como estacio-
nes de sobremesa, con lo que su tamano es mayor, suelen disponer de teclado y raton, asi como de
una pantalla algo mas grande.

Set Top Boxes (STB): Es un dispositivo que permite afiadir a los aparatos de television dos funcio-
nalidades adicionales: acceso a Internet y recepcion y descodificacion de senales de television dig-
ital (DTV Digital TV). El acceso a Internet a través del STB se efectta a través de la red de acceso por
ejemplo a través del par de cobre, bien de banda estrecha con un médem o bien de banda ancha
con ADSL, a través de la red de cable, etc. Este acceso permite acceder a contenidos Web y correo
electronico. Para ello el hardware del STB incluye un procesador algo mas potente, teclado, médem
o tarjeta de red, asi como el software necesario (sistema operativo, navegador Web, programa de
correo electrénico, etc.).

Algunos STB avanzados contienen un disco duro que posibilita el almacenamiento de programas
de TV, peliculas, aplicaciones y/o datos, etc. Otros modelos incluyen mas aplicaciones, como fax,
telefonia, etc.

. Entertainment Gateways. Son dispositivos de acceso a Internet similares a los STB, pero con mayor
capacidad y mas aplicaciones, aunque sin llegar al nivel de las RG (Residential Gateways), ya que
estan mas orientadas hacia el entretenimiento familiar que las segundas y disponen de menos
capacidades (no soportan redes domésticas como HomePNA, IEEE 802.11, no incorporan funciones
de seguridad y cortafuegos, etc.)

PVR (Personal Video Recorder) Los PVR, o “grabadores de video personales”, son los sucesores del
video tradicional ya que se trata de una evolucion de éste. Son unos dispositivos que disponen de
un disco duro (no son necesarias las cintas de video) con capacidad para almacenar gran cantidad
de horas en formato digital de alta calidad.

Los PVR constan basicamente de un disco duro, donde almacenar los programas grabados, de una
tarjeta de red o un médem para conectarse a otros dispositivos o a Internet, de un codificador/des-
codificador de MPEG2 para la grabacion/reproduccion de la senal de video, y de una CPU, memoria
RAM, etc para controlar todo el sistema

Todo ello posibilita un mayor control de la vision de programas de TV al espectador, ya que debido
a las aplicaciones de que dispone permite al usuario, por ejemplo, hacer una pausa de una emision
en directo (e.g. el Telediario) para atender una llamada telefénica; una vez atendida la llamada el
usuario puede continuar el visionado del programa en “directo” a partir del punto que lo dejé.

Esta es una de las multiples funcionalidades que proporcionan estos dispositivos, lo que lleva a
pensar que se convertiran en un elemento clave dentro del mercado del entretenimiento, tanto en
Europa como en Estados Unidos.

Las tecnologias habilitadoras
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1.

La tendencia apunta a que el mercado de los PVR se irad fragmentando progresivamente a medida
que las marcas de dispositivos electronicos de consumo vayan entrando en el mercado, ya que se
iran integrando funcionalidades de los PVR dentro de los reproductores DVD, los receptores de TV,
etc. Igualmente, las compafias de video bajo demanda ofreceran servicios PVR basados en red. En
principio se espera que sean las operadoras de telecomunicaciones las que impulsen el uso de los
PVR entre los usuarios, gracias a la incorporacion de dichas funcionalidades en los STB, pero seran
los fabricantes de dispositivos electrénicos los que a medio plazo impulsaran el uso masivo de
estos dispositivos.

Teléfonos Internet (IA phones): Se caracterizan por disponer, ademas de todos los servicios tipicos
de un teléfono, de acceso a Internet, correo electrénico, telefonia sobre IP en algunos casos, etc. En
el aspecto hardware incorporan una pantalla en la que visualizar los contenidos y un teclado de
entrada. En el software suelen incluir un pequefio sistema operativo (como Windows CE), navega-
dor Web, programa para el correo electronico y alguna otra aplicacion como procesador de texto,
agenda, etc.

i-Radios: Las i-Radios son dispositivos electronicos que combinan un aparato de radio tradicional
con nuevos servicios Internet como la descarga de archivos musicales, streaming de audio e
Internet Radio. Pueden ser dispositivos autonomos o integrables en equipos de musica, asi como
tener acceso directo a la red o a través de un PC.

. Tablet PC: Son dispositivos similares a los ordenadores portatiles, pero disenados para ser mas

manejables y portatiles, con lo que se ha eliminado el teclado (aunque se suele ofrecer como acce-
sorio opcional) y se ha reducido el tamafo. La entrada/salida se suele hacer a través de una panta-
lla tactil, mediante software de reconocimiento de escritura. No hay que confundirlos con los Web
pads, de aspecto similar pero que solo permiten el acceso a Internet y unas pocas aplicaciones mas,
mientras que los Tablet PC son ordenadores completos, con todas sus capacidades y funcionalida-
des.

e-mail. Son pequenos dispositivos electronicos que permiten conectarse a través de la linea telefo-
nica a un servidor de correo electrénico para escribir y recibir mensajes.

Incorporan un teclado y una pequena pantalla de texto para componery leer los mensajes.

Aparte del precio del dispositivo, hay que pagar una mensualidad por el servicio del servidor de
correo.



12.

. Dispositivos para aplicaciones

Photo Frames. Son pequefas pantallas con forma de marco de fotos que permiten ver fotografias
electronicas, asi como descargarlas de Internet o recibir las que sean enviadas desde cualquier
parte del mundo. Aparte del precio del marco, hay que pagar mensualmente por el servicio de man-
tenimiento y actualizacion de las fotografias via Internet.

. Videoconsolas. Aunque las cuatro companias principales en el mercado ofrecen la posibilidad de

conectarse a la red en sus modelos estrella, esta conexion esta aun Unicamente orientada a los jue-
gos en red. Parece ser que serd en la proxima generacion de videoconsolas (PlayStation3 de Sony y
HomeStation de Microsoft) cuando estos dispositivos den el salto definitivamente y se conviertan
en centros de ocio domeésticos, no solo con capacidad de jugar en red, sino con posibilidad de repro-
ducir audio y video en todo tipo de formatos (DVD, MPEG2, MP3, CD, etc.), asi como de acceder a
todo tipo de servicios y contenidos en Internet.

Los ultimos modelos de videoconsolas ya incorporan acceso a
Internet. Ese es el caso de la consola Xbox de Microsoft, que dispo-
ne de un disco duro y conexiones de banda ancha que permiten
jugar on-line hablando con otros jugadores.

En el caso de las videoconsolas se venden siempre por debajo de su
precio y las ganancias se realizan por la venta de los videojuegos.
Este tipo de consolas estan orientadas a un publico adulto de entre
16y 24 anos, no para los ninos.

. Electrodomésticos. Una nueva generacion de electrodomésticos que se integran en una red para

optimizar sus prestaciones en materia de ahorro energético, seguridad y confort.

Este tipo de electrodomésticos
y complementos son capaces
de intercambiar informacion y
de comunicarse los unos con
los otros utilizando la instala-
cion eléctrica ya existente en la
vivienda y con el exterior a tra-
vés de la linea telefénica.

dométicas. Un sistema domoti-
co esta compuesto por una red
de comunicacion y dialogo que
permite la interconexion de
una serie de equipos, con el fin
de obtener informacién sobre
el entorno doméstico y, basan-
dose en ésta, realizar unas
determinadas acciones sobre
dicho entorno. De esta forma, los dispositivos de campo (detectores y sensores) transmiten las
sefales a una unidad central inteligente que tratara la informacién recibida. En funcién de dicha
informacion y de una determinada programacion, la unidad central actuara sobre determinados
circuitos de potencia relacionados con las senales recogidas por los elementos de campo corres-
podientes.

Las tecnologias habilitadoras
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O

Central de alarmas: todas las funciones que realiza un sistema de vigilancia se suelen centrali-
zar en una central de alarmas, que gestiona la salida de los numerosos detectores, permite el
manejo a eleccidn del usuario del funcionamiento del sistema (zonas a controlar, horarios, nive-
les de sensibilidad) y genera las acciones pertinentes de alarma o6ptica y/o acustica, aviso silen-
cioso al usuario o aviso a una central receptora de alarmas remotas.

Sensores: detectan los cambio de variables, recopilan datos y transmiten la informacién a la uni-
dad que se encarga del control del estado de todas las variables del sistema (normalmente la
central de alarmas).

16. Terminales de Teleasistencia. Estos terminales permiten transmitir informacién relativa a algunas
constantes vitales de los pacientes con facilidad y en tiempo real (si se dispone de conexién de
banda ancha con conectividad permanente) al médico correspondiente. De este modo se consi-
guen dos efectos positivos: (1) se imposibilitan los errores del paciente al comunicar el resultado de
la medida (tension, temperatura, pulsaciones, etc.) y (2) el médico, si esta en ese momento conec-
tado puede efectuar un primer diagnostico. Hoy en dia existen algunos terminales de teleasisten-
cia a nivel comercial. A modo de ejemplo podemos citar los siguientes:

O

Pulsador de emergencia. Hay de muchos tipos: de pulsera, collar, mando. Normalmente utilizan
radiofrecuencia (comunicacién inaldambrica) para transmitir la informacién, por lo que necesi-
tan el receptor correspondiente en el dispositivo de comunicaciones.

Dispositivos médicos: tensiometro (miden la tension), glucometro(nivel de glucosa en sangre),
pulsioximetro (frecuencia cardiaca y saturacion de oxigeno en sangre), espirémetro (capacidad
pulmonar) ECG (electrocardiograma), termémetros digitales, etc. Dependiendo de la patologia
del enfermo sera aconsejable uno o varios de |a lista anterior.





